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ProEcoSolar

HLC-1 elektronický teploměr a ukazatel hladiny vody

   

Price: 65,00 zł gross

65,00 zł for szt.

Manufacturer:  - Pro Eco Solutions Ltd.

Referention number:  CONTROLLER HLC-1

Condition::  Nové

Množství: 52 pcs.

Information:

HLC-1 elektronický teploměr a ukazatel hladiny vody

Sada obsahuje:

- Elektronický ovladač napájený bateriemi (3 x AAA) – 1 ks.

- Elektronický snímač hladiny a teploty – 1 ks.

 

Product features

Napájení: baterie

Full product description

 HLC-1 elektronický teploměr a ukazatel hladiny vody

Univerzální teploměr určený k měření hladiny a teploty vody v různých oblastech (pro použití např. v zásobníku teplé vody). Je ideální pro ochranu čerpadel před
chodem nasucho a pro ochranu nádrží proti nadměrnému vyprázdnění nebo přetečení.
Doporučeno pro beztlakové solární ohřívače vody PROECO.

 Vlastnosti:

- Indikátor teploty (0-99 stupňů C)
- Ukazatel hladiny vody - 5 úrovní (0-20%, 20-50%, 50-80%, 80-100%, nad 100% - přetečení) - zvukový signál informující o nedostatku vody nebo přetečení.

 Technické údaje:

- Napájení: = 4,5 V (3 x AAA baterie)
- Rozsah měření teploty: 0 ~ 99 °C
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- Přesnost měření teploty: ± 2 °C
- Indikátor hladiny vody: 5 úrovní
- Snímač hladiny vody s teplotním čidlem NTC 10K, měření teploty: <99 °C, teplota kabelu <105 °C, délka kabelu: 20 m

 Popis senzoru:

Rozsah měření, třída přesnosti a rozměry splňují normy používané v automatizaci.
Čidlo je elektronické, NEFUNGUJE JAKO PLOVÁK!!!
Ze snímače vycházejí 4 vodiče. Teplota se měří pomocí vestavěného odporového snímače NTC10K (změna odporu) a snímače vodivosti (změna kapacity).
Sonda je vhodně izolovaná elektroda připojená k drátu. Sonda funguje pomocí kapaliny k vytvoření elektrického signalizačního obvodu.
Volně visící nebo namontovaná sonda nad vodní hladinou způsobuje že při kontaktu kapaliny s hrotem vnitřní elektrody se uzavře signalizační obvod sestávající
z této elektrody, kapaliny, druhé sondy nebo kovových stěn nádrže a signalizačního systému.

 Technické údaje snímače:

- délka kabelu: 20m.
- měření teploty: ≤99 °C
- kabel odolný do ≤105°C
- suchý izolační odpor: 20 MΩ
- materiál ve styku s kapalinou: pryž

 Hodnoty odolnosti při teplotě:

°C Ω
0 33620
10 20174
20 12535
30 8037
40 5301
50 3588
60 2486
70 1759
80 1270
90 933
100 697
110 529
120 407

 

 

 

 

 


