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Prokco

SOLUTIONS

ProEcoSolar

Zasobnik 200 I. z dwiema wezownicami miedzianymi

Cena: 3 990,00 PLN brutto

- 3 990,00 PLN za szt.

| (o) Producent: - Pro Eco Solutions Ltd.
| © Nr referencyjny: TANK SS 200-2 CU 12
o Stan: Nowy
llos¢: 2 szt.
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Informacje
il Zasobnik na c.w.u. 200 |. ze stali nierdzewnej z dwiema wezownicami miedzianymi z

petnym wyposazeniem.
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Cechy produktu
Wymiennik ciepta w zasobniku: 2 wezownice miedziane 12mm
Ochrona zewnetrzna zasobnika: malowana galwanizowana stal

Opis produktu

Zasobnik na c.w.u. 200 I. ze stali nierdzewnej z dwiema wezownicami miedzianymi oraz:
- grzatka elektryczna z termostatem
- zawér bezpieczehstwa (ciSnieniowy) oraz zawdr cisnieniowo-termiczny

- anoda magnezowa (w celu ochrony m.in. grzatki el)

| Zalety:
- Wykonanie ze stali nierdzewnej

- Bardzo dobra izolacja termiczna (pianka poliuretanowa min. 5 cm)
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- Dwie wezownice miedziane (mozliwo$¢ podtaczenia pod 2 niezalezne Zrédta ciepta)
- Dwie tuleje pod dwa czujniki temperatury.
- Trwata obudowa zewnetrzna (ze stali)

- Petne wyposazenie

M pane techniczne:

s

—= 7asobniki c.w.u. do zestawéw solarnych

Pojemnos¢ 150 I. 200 1. 250 1. 300 I. 500 I.
Zewnetrzna $rednica zbiornika 470 mm 550 mm 580 mm 580 mm 700 mm
Wewnetrzna Srednica 370 mm 450 mm 480 mm 480 mm 580 mm
Materiat i grubos¢ zbiornika | Stal nierdzewna SUS304 | Stal nierdzewna SUS304 | Stal nierdzewna SUS304 | Stal nierdzewna SUS304 | Stal nierdzewna SUS304
wew. 1.2 mm 1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm 2 mm
Cisnienie robocze 0.7 MPa 0.7 MPa 0.7 MPa 0.7 MPa 0.7 MPa
Materiat /vféig?v'ﬁiac/ dtugosc | ¢y 912 /15m + 15m | CU/®12/15m + 15m | CU/®12/15m + 15m | CU/®12/15m + 15m | CU/®12/15m + 15m
Materiat i grubos¢ zbiornika Stal galwanizowana Stal galwanizowana Stal galwanizowana Stal galwanizowana Stal galwanizowana
zewn. 0.45 mm 0.45 mm 0.45 mm 0.45 mm 0.45 mm
Materiat i grubo$¢ zewnetrznej Stal galwanizowana Stal galwanizowana Stal galwanizowana Stal galwanizowana Stal galwanizowana
pokrywy zbiornika 0.5 mm 0.5 mm 0.5 mm 0.5 mm 0.5 mm
P PR 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Grubos¢ i gestosc pianki 35kg/m3 35kg/m3 35kg/m3 35kg/m3 35kg/m3
Przytacze wymiennika 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2”
Przytgcze zasobnika 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Wysokos$¢ zasobnika 1456 mm 1396 mm 1476 mm 1721 mm 1986 mm
Rozmiar opakowania 560 x 560 x 1520mm 630 x 630 x 1450mm 660 x 660 x 1530mm 660 x 660 x 1770mm 770 x 770 x 2040mm
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http://proecosolutions.pl/pliki/Tanks.pdf

