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ProEcoSolar
SOLUTIONS
Kolektor PROECO MK-15 SUS (bezcisnieniowy)
Cena: 1 400,00 PLN brutto
1 400,00 PLN za kpl.
Producent: - Pro Eco Solutions Ltd.
Nr referencyjny: PROECO MK-15 SUS
Stan: Nowy
llos¢: 3 szt.
Informacje
Numer rejestracyjny EPREL: 2672182
Kolektor stoneczny PROECO MK-15 SUS (bezci$nieniowy)
- 15 rur prézniowych
- stelaz ze stali nierdzewnej
Cechy produktu
Odbidér cieptej wody: pod wptywem sity ciezkosci (grawitacyjnie)
Montaz na powierzchni: ptaska oraz skosna do 80 st.
1l0$¢ rur prézniowych (szt.): 15
Rozmiar rur prézniowych (mm.): 58 mm /1800 mm
Zastosowanie Heat-Pipe: NIE
Wymiennik ciepta w zasobniku:  brak
Stelaz: stal nierdzewna SUS 304
Okres gwarancji: 36 miesiecy
Opis produktu
Kolektor stoneczny PROECO MK-15 SUS (bezcisnieniowy):
- 15 rur z potrdjng warstwg absorpcyjng ALN/AIN-SS/CU
- stelaz ze stali nierdzewnej (z mozliwoscig zamontowania na powierzchni skosnej oraz ptaskiej)
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- magistrala kolektora wykonana ze stali nierdzewnej (wewnatrz oraz z zewnatrz)

M zastosowanie: STOSOWANIE W UKEADZIE OTWARTYM !

Idealne rozwigzanie dla uzyskania cieptej wody uzytkowej przeznaczone do pdl namiotowych i kempingowych, gospodarstw rolnych oraz ogrzewania basendw.

M Budowa:

Kolektor stoneczny sktada sie z wykonanych z borokrzemowego szkta rur prézniowych. Wysokie bezpieczenstwo eksploatacji szkiet borokrzemowych osiggnieto
dzieki zastosowaniu odpowiedniej mieszanki tlenkéw SiO2 i B203, co daje produkt o dobrej odpornosci chemicznej oraz nadzwyczajnej czystosci i jednorodnosci.
Szkto borokrzemowe jest przyjazne Srodowisku naturalnemu i moze by¢ wielokrotnie przetwarzane. Zastosowanie procesu odprezania termicznego (hartowania)
w powigzaniu z typowg dla szkta borokrzemowego niewielkg rozszerzalnoscig cieplna, daje jego szczegdlnie wysokg odpornosé na zmiany temperatury w
poréwnaniu ze zwyktym szktem. Rury sg odporne na grad o wielkosci do 25 mm. Zastosowanie rur o Srednicy 47 mm. oraz 58 mm. umozliwia koncentryczne
umieszczenie jednej wewnatrz drugiej. Powietrze znajdujgce sie pomiedzy rurami zostaje wypompowane a rury sg ze soba zgrzane.

Promieniowanie stoneczne padajace na absorber znajdujacy sie na wewnetrznej rurze zamieniane jest w energie cieplng i powodujg ogrzewanie wnetrza rury.
Préznia znajdujgca sie pomiedzy rurami jest doskonatym izolatorem i zapobiega utracie ciepta do atmosfery. Magistrala kolektora jest wykonana ze stali
nierdzewnej SUS 304-2B oraz jest zaizolowana pianka poliuretanowa.

M zasada dziatania:

W zbiorniku oraz rurach znajduje sie woda. Pod wptywem dziatania promieni stonecznych woda w rurach ogrzewa sie. Dzieki ruchom konwekcyjnym unosi sie do
go6ry do magistrali. Woda podlega ciagtej cyrkulacji pomiedzymagistralg a zasobnikiem z wodg, co powoduje staty wzrost temperatury wody. Wysoka sprawnos¢
kolektora wynika ze zdolnosci do absorbowania rozproszonego promieniowania stonecznego (np. w pochmurne dni) oraz maksymalnego ograniczenia strat
ciepta.

| Zalety:

- Wieksza wydajnosc¢ kolektora prézniowego niz standardowego kolektora ptaskiego.
- Prosta budowa, mata awaryjnos¢ - zywotnos¢ rur powyzej 15 lat.
- Mozliwos¢ tatwego serwisowania oraz samodzielnego montazu.

| Instrukcja montazu i eksploatacji:
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o

’ dobe

Instrukcja PROECO MK 20 SUS.pdf

UWAGA: Wszystkie podane ceny zawieraja podatek VAT 23%. Cena ustugi montazu nie jest uwzgledniona.

Kolor stelaza srebrny
Kolor magistrali srebrny

KOLEKTOR:
ilos¢ rur prézniowych 15

zastosowanie "heat pipe" nie

rozmiar rury prézniowej $rednica: 58 mm. zew. /47 mm. wew., grubos¢ Scianki: 1,6 = 0,15 mm., dtugos¢: 1800 mm.

rodzaj absorbera (azotek aluminium z warstwami miedzi i stali) CU/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)ALN
skutecznos¢ absorbcji o = 0.92[]0.96 (AM1.5)

emisja stratna € = 0.04[J0.06 (80°C = 5°C)

stopien prézni P. =5.0X1073 (PA)

temperatura stagnacji 260[]300°C (wewnatrz pustej rury)
Srednia utrata ciepta ULT 0.4[]0.6 W/(m2[]0°C)

odpornos¢ na grad ®25 mm
zywotnosc > 15 lat
STELAZ:
materiat stal nierdzewna
odpornos¢ na wiatr 180 km/h

Powiazane produkty
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http://proecosolutions.pl/pliki/Instrukcja-JNMK20SUS.pdf

Rura prézniowa 58... uchwyt rury prézn...

48,00 PLN 1,00 PLN

Zawor podcisnieni...
36,00 PLN

uszczelka rury pr...
1,00 PLN

Kontroler SR81
450,00 PLN
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https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/45-rura-prozniowa-581800-alnain-sscu-5902734700384.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/45-rura-prozniowa-581800-alnain-sscu-5902734700384.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/45-rura-prozniowa-581800-alnain-sscu-5902734700384.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/60-uchwyt-rury-prozniowej-58-mm-systemy-bezcisnieniowe-5902734701114.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/60-uchwyt-rury-prozniowej-58-mm-systemy-bezcisnieniowe-5902734701114.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/60-uchwyt-rury-prozniowej-58-mm-systemy-bezcisnieniowe-5902734701114.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/80-uszczelka-rury-prozniowej-58-mm-systemy-bezcisnieniowe-5902734701169.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/80-uszczelka-rury-prozniowej-58-mm-systemy-bezcisnieniowe-5902734701169.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/80-uszczelka-rury-prozniowej-58-mm-systemy-bezcisnieniowe-5902734701169.html
https://proecosolar.eu/pl/do-zestawow/85-kontroler-sr81-5902734700834.html
https://proecosolar.eu/pl/do-zestawow/85-kontroler-sr81-5902734700834.html
https://proecosolar.eu/pl/do-zestawow/85-kontroler-sr81-5902734700834.html
https://proecosolar.eu/pl/zawory/182-zawor-podcisnieniowy-prozniowy-za-15-5902734701206.html
https://proecosolar.eu/pl/zawory/182-zawor-podcisnieniowy-prozniowy-za-15-5902734701206.html
https://proecosolar.eu/pl/zawory/182-zawor-podcisnieniowy-prozniowy-za-15-5902734701206.html

