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ProEcoSolar

HPX 100G Wärmeleitpaste

Price: 55,60 PLN gross

55,60 PLN for szt.

Referention number:  PASTA TERM HPX 100

Condition::  New

Quantity: 107 pcs.

Information:

HPX 100G Wärmeleitpaste

Full product description

 Beschreibung:

Die Paste erleichtert den Wärmeübergang zwischen den Wärmerohren und dem Solarkollektor. Sie ist unerlässlich für den
ordnungsgemäßen Betrieb aller Arten von Temperatursensoren und schützt vor atmosphärischen Einflüssen. Sie zeichnet sich durch eine
sehr gute chemische Beständigkeit gegen Oxidation, wässrige Säure-, Basen- und Salzlösungen sowie Schwefeldioxid und Ammoniak aus.
HPX-Wärmeleitpaste mit einem Wärmeleitkoeffizienten von > 2,8 W/mK leitet keinen Strom. Sie ist unerlässlich für den ordnungsgemäßen
Betrieb aller Arten von Temperatursensoren. Der niedrige Wärmewiderstand ermöglicht eine konstante Leistung bei Temperaturen von -30
bis 300 °C.

 Anwendung:

– Module mit hoher Leitfähigkeit
– Kühlvorrichtungen an Endplatten oder Rahmen
– Speicher- und Hochgeschwindigkeitslaufwerke
– Motorsteuerungssysteme in Kraftfahrzeugen
– Festplatten- und DVD-Laufwerke
– Stromrichter
– Hochleistungs-LEDs
– Netzwerkkommunikationsgeräte
– Haushaltsgeräte
– Elektronische und elektrische Komponenten
– Klimaanlagen
– Wärmeübertragung von einem Wärmerohrkondensator zu einem Wärmetauscher in einem Vakuumröhren-Solarkollektor

 Eigenschaften:
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Farbe grau
Wärmeleitfähigkeit > 2.8 W/mK  
Thermische Impedanz < 0.095°C in2/W    
Spezifisches Gewicht 2.5 g/cm3   

Verdunstung 0.001
Leck 0.05
Dielektrizitätskonstante 5.1
Viskosität es fließt nicht
Thixotropieindex 380+/-10
Temperaturbeständigkeit. -50~340°C
Betriebstemperatur -30~300°C


