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ProEcoSolar

Pasta termoconduttiva HPX 100g

Price: 55,60 PLN gross

55,60 PLN for szt.

Referention number:  PASTA TERM HPX 100

Condition::  New

Quantity: 107 pcs.

Information:

Pasta termoconduttiva HPX 100g

Full product description

 Descrizione:

La pasta termoconduttiva indispensabile per un corretto funzionamento di qualsiasi tipo di sensore termico. Protegge dagli atmosferici e
previene le forature. È caratterizzata da un'ottima resistenza chimica all'ossidazione; all'azione di soluzioni acquose di acidi, basi e sali; al
biossido di zolfo e di ammoniaca. La pasta termoconduttiva HPX con conduttività termica> 2,8 W / mK non conduce elettricità. È
necessaria per il corretto funzionamento di tutti i tipi di sensori termici. La bassa impedenza termica consente di mantenere un'efficienza
costante a temperature dai -30 ai 300 ° C.

 Applicazione:

Moduli con un coefficiente di conduzione termica elevato
Dispositivi di raffreddamento su piastre terminali o telai
Storage e unità ad alta velocità
Sistemi di controllo del motore nell'industria automobilistica
Unità disco rigido e unità DVD
convertitori di potenza
LED ad alta potenza
Dispositivi di comunicazione di rete
Elettrodomestici
Componenti elettronici ed elettrici
Climatizzatori
Trasferimento di calore dal condensatore del tubo di calore allo scambiatore in un collettore solare sottovuoto

 

 Proprietà:
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Colore grigio
Conduzione termica > 2.8 W/mK  
Impedencza termica < 0.095°C in2/W    
Peso specifico 2.5 g/cm3   

Evaporazione 0.001
Perdite 0.05
Costante dialettica 5.1
Viscosità non scivola
Indice tixotropico 380+/-10
Resistenza alla temp. -50~340°C
Temperatura di lavoro -30~300°C


