1"‘.."t

+* L Sk P
+* al gy * ®
PP i
. b0

Prokco

SOLUTIONS

ProEcoSolar

Pasta termoprzewodzaca HPX 100g

Cena: 55,60 PLN brutto

55,60 PLN za szt.

Nr referencyjny: PASTA TERM HPX 100
Stan: Nowy

llo$¢: 78 szt.

Informacje

Pasta termoprzewodzgca HPX 100G

l

Opis produktu

M Opis:

Pasta utatwia przeptyw ciepta miedzy rurkami ciepta (heat-pipe) a magistralg kolektora stonecznego. Jest niezbedna do poprawnego
dziatania wszelkiego rodzaju czujnikéw temperatury, chroni od wptywéw atmosferycznych. Charakteryzuje sie bardzo dobrg odpornoscia
chemiczna na utlenianie; dziatanie wodnych roztworéw kwasdéw, zasad i soli; dwutlenku siarki i amoniaku. Pasta termoprzewodzgca HPX o
wspétczynniku przewodzenia ciepta > 2,8 W/mK nie przewodzi pradu elektrycznego. Jest niezbedna do poprawnego dziatania wszelkiego
rodzaju czujnikéw temperatury. Niska impedencja termiczna umozliwia utrzymanie statej skutecznosci w temperaturach od -30 do 300°C.

M Zastosowanie:

Moduty o wysokim wspétczynniku przewodzenia ciepta
Urzadzenia chtodzace na ptytach kohcowych lub ramkach
Napedy pamieci masowej i duzej szybkosci

Uktady sterowania silnikami w przemysle motoryzacyjnym
Napedy twardego dysku i dysku DVD

przetworniki mocy

Diody LED wysokiej mocy

Urzadzenia komunikacji sieciowej

Sprzet AGD

podzespoty elektroniczne i elektryczne
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e Kilmatyzatory
® Przekazywanie ciepta ze skraplacza rurki ciepta do wymiennika w prézniowym kolektorze stonecznym

M Wiasciwosci:

Kolor szara
Przewodnos¢ ciepta > 2.8 W/mK
Impedencja termiczna < 0.095°C in/W
Ciezar wiasciwy 2.5 g/cm’
Parowanie 0.001
Przeciekanie 0.05

Stata dialektyczna 5.1

Lepkos¢ nie ptynie
Indeks tiksotropowy 380+/-10
Odpornos¢ na dziatanie temp. -50~340°C
Temperatura robocza -30~300°C
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