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Prokco

SOLUTIONS

ProEcoSolar

Podgrzewacz PROECO SOLARIS P-190 Pro

Cechy produktu

Pojemnos$¢ podgrzewacza (l.):
Srednie zapotrzebowanie dla:
Odbidér cieptej wody:

Montaz na powierzchni:

1l0$¢ rur prézniowych (szt.):
Rozmiar rur prézniowych (mm.):
Zastosowanie Heat-Pipe:
Zasobnik na wode:

Wymiennik ciepta w zasobniku:
Ochrona zewnetrzna zasobnika:

Stelaz:

Cena: 3 800,00 PLN brutto

3 800,00 PLN za kpl.

Producent: - Pro Eco Solutions Ltd.

Nr referencyjny: PROECO SOLARIS P-190
Stan: Nowy

llo$¢: 16 szt.

Informacje

Kompaktowy Cisnieniowy Podgrzewacz Wody PROECO Solaris P-190 Pro
- kolektor stoneczny sktadajacy sie z 20 rur prézniowych

- zaizolowany zbiornik na wode o pojemnosci 194 litréw

- stelaz ze stali nierdzewnej SUS 304

194

od 3 do 5 oséb

pod ci$nieniem z sieci wodociggowe;j
ptaska oraz sko$na od 26 do 42 st.

20

58 mm /1800 mm

TAK

stal nierdzewna SUS 316 1.2mm
tuleje heat-pipe miedzianie niklowane
stal nierdzewna SUS 304

stal nierdzewna SUS 304

13-12-2025

1/3



Wyposazenie: grzatka elektryczna

Wyposazenie: anoda magnezowa

Wyposazenie: zawor bezpieczenstwa ( ci$nieniowo- termiczny)
Wyposazenie: pasta termoprzewodzaca

Wyposazenie: tuleja na czujnik temperatury

Okres gwarancji: 60 miesiecy

Opis produktu

[l Stoneczny podgrzewacz wody PROECO SOLARIS P-190 Pro - ci$nieniowy

Urzadzenie stuzy do zaspokojenia potrzeb 3-5 0séb na ciepta wode uzytkowga po sezonie grzewczym (marzec - pazdziernik). Urzadzenie wykorzystuje
darmowg energie stoneczna. Jest to alternatywne rozwigzanie dla kosztownych i rozbudowanych tradycyjnych uktadéw solarnych. Prosta budowa urzadzenia
pozwala na samodzielny montaz bez utraty gwarancji. Niezawodnos$¢ stonecznych podgrzewaczy wody oraz ich niskie koszty eksploatacji, gwarantujg komfort
uzytkowania i pozwalajg na szybki zwrot inwestycji.
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 Rdobe

Atest Higieniczny.pdf

M zalety:

- Komfort uzytkowania- ciepta woda uzytkowa pod cisnieniem. Woda w zbiorniku jest pod ciagtym cisnieniem z sieci wodociggowej.

- Podgrzewacz moze by¢ zamontowany w dowolnym nastonecznionym miejscu. Ciepta woda do budynku jest wypychana przez ci$nienie z sieci wodociggowe;j.
- Przytacza zbiornika 3/4". Wieksze cisnienie- wiekszy komfort uzytkowania.

- Mozliwos¢ tatwego potgczenia z innymi urzadzeniami istniejgcymi w instalacji c.w.u.

- Do przekazywania energi cieplnej z kolektora do zasobnika wykorzystywane sa rurki ciepta (heat-pipe).

- Nie ma wody w rurze prézniowej. Prostota jej wymiany w razie uszkodzenia.

- Nie ma rurki wentylacyjnej. Lepsza izolacja - mniejsze straty ciepfa.

B W zestawie znajduja sie:

- prézniowy kolektor stoneczny (20 rur prézniowych z potrdéjng warstwg absorpcyjng ALN/AIN-SS/CU z zastosowaniem HEAT PIPE)

- zaizolowany zasobnik na wode ze stali nierdzewnej SUS 316 1.2mm o pojemnosci 194 I. (w obudowie ze stali nierdzewnej SUS 304)
- uniwersalny stelaz stalowy (stal nierdzewna SUS 304)

- grzatka elektryczna

- anoda magnezowa

- zawdr bezpieczenstwa (ci$nieniowo-termiczny)

- pasta termoprzewodzaca

W zestawie moga by¢ réwniez:

- zapasowy uchwyt rury prézniowej
- zapasowa tuleja rurki heat-pipe

- zapasowa ostonka silikonowa

- zawér zwrotny

[l Cechy podgrzewacza:

Zasobnik na wode poj. 194 litréw, stal nierdzewna SUS 316 1.2mm
1lo$¢ rur prézniowych 20 szt

Rozmiar rur prézniowych 58mm/1800mm

Zastosowanie Heat-Pipe TAK

Rodzaj absorbera Tréjwarstwowy CU/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)ALN

Stelaz / Obudowa zbiornika stal nierdzewna SUS 304

Izolacja termiczna zasobnika pianka poliuretanowa wysokiej gestosci, min. 50mm
Wymiennik ciepta tuleja heat-pipe ze stali nierdzewnej

Odpornos¢ na grad ®25 mm

Wydajnos¢ podnosi temp. wody o 45-60*C w stoneczny dziefh

Bl Budowa oraz zasada dziatania ci$nieniowego podgrzewacza wody

-> Budowa oraz zasada dziatania ciSnieniowego podgrzewacza wody z serii PROECO Solaris-P oraz HP <-

M Instrukcje oraz dane techniczne:

o

ke

Instrukcja SOLARIS P.pdf

L

— \Wymiary i waga podgrzewacza.pdf
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http://proecosolutions.pl/pliki/Atest-SOLARIS.pdf
https://proecosolar.eu/pl/content/35-budowa-oraz-zasada-dzialania-cisnieniowego-podgrzewacza
http://proecosolutions.pl/pliki/Instrukcja-Solaris-P.pdf
http://proecosolutions.pl/pliki/ProEco-Solaris-P-pol.pdf

—g‘“‘“ Deklaracja CE.pdf

[l Do urzadzenia warto dokupié:

-> Rura prézniowa 58/1800 (ALN/AIN-SS/CU)<-

© Tres¢ niniejszej instrukcji zaréwno w catosci jak i fragmentach jest chroniona prawem. Jakiekolwiek uzycie tresci lub zdje¢ wymaga zgody firmy Pro Eco Solutions Ltd. W szczegdlnosci odnosi sie to do
kopiowania, ttumaczenia oraz przechowywania w elektronicznej formie.

Powiazane produkty

"

Rura prézniowa 58... Rurka ciepta - He... uchwyt rury prézn... Zawor cisnieniowo...
48,00 PLN 42,00 PLN 3,50 PLN 68,00 PLN

—

e

Pasta Termoprzewo... Termostatyczny za... Kanat izolacyjny ... Tuleja niklowana ...
18,82 PLN 205,00 PLN 28,57 PLN 5,80 PLN

TRRE 58

&8.
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Kontroler TK-7Y Kontroler HLC-388 Grzatka elektrycz... Anoda Magnezowa 3...
180,00 PLN 175,00 PLN 57,00 PLN 28,00 PLN
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http://proecosolutions.pl/pliki/CE-SOLARIS.pdf
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/45-rura-prozniowa-58-1800-aln-ain-ss-cu.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/45-rura-prozniowa-581800-alnain-sscu-5902734700384.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/45-rura-prozniowa-581800-alnain-sscu-5902734700384.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/45-rura-prozniowa-581800-alnain-sscu-5902734700384.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/47-rurka-ciepla-heat-pipe-1481700-mm-5902734700933.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/47-rurka-ciepla-heat-pipe-1481700-mm-5902734700933.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/47-rurka-ciepla-heat-pipe-1481700-mm-5902734700933.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/49-uchwyt-rury-prozniowej-58-mm-do-kolektorow-hp-5902734701138.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/49-uchwyt-rury-prozniowej-58-mm-do-kolektorow-hp-5902734701138.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/49-uchwyt-rury-prozniowej-58-mm-do-kolektorow-hp-5902734701138.html
https://proecosolar.eu/pl/zawory/69-zawor-cisnieniowo-termiczny-ake-r34-wya-20-5902734702432.html
https://proecosolar.eu/pl/zawory/69-zawor-cisnieniowo-termiczny-ake-r34-wya-20-5902734702432.html
https://proecosolar.eu/pl/zawory/69-zawor-cisnieniowo-termiczny-ake-r34-wya-20-5902734702432.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/90-pasta-termoprzewodzaca-h-100g-5901764329954.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/90-pasta-termoprzewodzaca-h-100g-5901764329954.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/90-pasta-termoprzewodzaca-h-100g-5901764329954.html
https://proecosolar.eu/pl/zawory/130-termostatyczny-zawor-mieszajacy-do-cwu-5902734701084.html
https://proecosolar.eu/pl/zawory/130-termostatyczny-zawor-mieszajacy-do-cwu-5902734701084.html
https://proecosolar.eu/pl/zawory/130-termostatyczny-zawor-mieszajacy-do-cwu-5902734701084.html
https://proecosolar.eu/pl/systemy-polaczeniowe/144-kanal-izolacyjny-protectube-63mm-thermaflex.html
https://proecosolar.eu/pl/systemy-polaczeniowe/144-kanal-izolacyjny-protectube-63mm-thermaflex.html
https://proecosolar.eu/pl/systemy-polaczeniowe/144-kanal-izolacyjny-protectube-63mm-thermaflex.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/164-tuleja-niklowana-dla-rurki-heat-pipe-5902734701091.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/164-tuleja-niklowana-dla-rurki-heat-pipe-5902734701091.html
https://proecosolar.eu/pl/czesci-do-kolektorow/164-tuleja-niklowana-dla-rurki-heat-pipe-5902734701091.html
https://proecosolar.eu/pl/do-zbiornikow-cisnieniowych/166-kontroler-tk-7y-5902734700865.html
https://proecosolar.eu/pl/do-zbiornikow-cisnieniowych/166-kontroler-tk-7y-5902734700865.html
https://proecosolar.eu/pl/do-zbiornikow-cisnieniowych/166-kontroler-tk-7y-5902734700865.html
https://proecosolar.eu/pl/do-zbiornikow-cisnieniowych/265-kontroler-hlc-388-5902734701725.html
https://proecosolar.eu/pl/do-zbiornikow-cisnieniowych/265-kontroler-hlc-388-5902734701725.html
https://proecosolar.eu/pl/do-zbiornikow-cisnieniowych/265-kontroler-hlc-388-5902734701725.html
https://proecosolar.eu/pl/grzalki-el-kable-grzewcze/561-grzalka-elektryczna-2000-w-36cm-g-1-kasetowa-5902734702272.html
https://proecosolar.eu/pl/grzalki-el-kable-grzewcze/561-grzalka-elektryczna-2000-w-36cm-g-1-kasetowa-5902734702272.html
https://proecosolar.eu/pl/grzalki-el-kable-grzewcze/561-grzalka-elektryczna-2000-w-36cm-g-1-kasetowa-5902734702272.html
https://proecosolar.eu/pl/anody-magnezowe/563-anoda-magnezowa-300mm-z-korkiem-34-nierdz-5902734702296.html
https://proecosolar.eu/pl/anody-magnezowe/563-anoda-magnezowa-300mm-z-korkiem-34-nierdz-5902734702296.html
https://proecosolar.eu/pl/anody-magnezowe/563-anoda-magnezowa-300mm-z-korkiem-34-nierdz-5902734702296.html

