s Elw,
L oAl y L 4
** Yo o

Prokco

SOLUTIONS

ProEcoSolar

Konektor ztacze réwnolegte podwdjne z+m MC4 komp.

Cena: 23,00 PLN brutto

23,00 PLN za szt.

Nr referencyjny: CA-GKMC4A02

Stan: Nowy

llos¢: 93 szt.

Informacje

Konektor ztgcze réwnolegte podwdjne z+m MC4 komplet

=

Opis produktu

M zastosowanie:

Profesjonalne ztgcza réwnolegte typu Y przeznaczone do taczenia modutéw fotowoltaicznych w sposéb réwnolegty. Pozwalajg na zwiekszenie natezenia pradu
przy zachowaniu tego samego napiecia w tancuchu (stringu).

Zestaw sktada sie z dwdch rozgateznikéw (meskiego i zenskiego), ktére sa niezbedne przy budowie systemdéw, gdzie wymagane jest sumowanie mocy z dwéch
réznych sekcji paneli przed doprowadzeniem ich do falownika lub kontrolera tadowania.

M pane techniczne:

- Typ ztacza: RozgateZnik MC4 réwnolegty (2x wtyk / 1x gniazdo i 2x gniazdo / 1x wtyk)

- Stopien ochrony: IP67 (po poprawnym potgczeniu)

- Materiat izolacji: PPO (wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne i UV)

- Materiat stykéw: miedZ cynowana (zapewnia doskonate przewodnictwo i brak korozji)

- Temperatura pracy: od -40°C do +90°C

- Klasa palnosci: UL94-V0

M zalecenia:

Dzieki zastosowaniu wysokiej jakosci tworzywa PPO, konektory sg odporne na ekstremalne temperatury oraz promieniowanie stoneczne, co zapobiega ich
kruszeniu po kilku latach eksploatacji.

System zatrzaskowy typu Snap-in zapewnia stabilno$¢ mechaniczng potgczenia i uniemozliwia przypadkowe rozpiecie przewoddw pod napieciem.
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Rekomenduje sie stosowanie ztaczy wytgcznie z certyfikowanymi przewodami solarnymi, aby zachowac¢ deklarowang klase szczelnosci IP67 i petne
bezpieczenstwo pozarowe.
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