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SOLUTIONS

ProEcoSolar

Konektor ztacze réwnolegte potrojne z+m MC4 komp

Cena: 39,00 PLN brutto

39,00 PLN za szt.
Nr referencyjny: CA-GKMC4A03
Stan: Nowy

llo$¢: 98 szt.

Informacje

Konektor ztgcze réwnolegte potréjne z+m MC4 komplet

Opis produktu

M zastosowanie:

Profesjonalne ztgcza réwnolegte potrdjne (typu Y/Branch) przeznaczone do réwnolegtego tgczenia trzech modutéw lub trzech tancuchéw (stringdw)
fotowoltaicznych. Pozwalajg na zsumowanie natezenia pradu z trzech Zrédet w jeden wspdlny przewdd przy zachowaniu statego napiecia ukfadu.

Zestaw zawiera dwa rozgatezniki (3x wtyk meski / 1x gniazdo zenskie oraz 3x gniazdo zenskie / 1x wtyk meski), co jest rozwigzaniem idealnym w
rozbudowanych instalacjach, gdzie ograniczona liczba wej$¢ do inwertera wymaga wczesniejszego potaczenia sekcji paneli.

M pane techniczne:

- Typ ztacza: Rozgateznik MC4 potréjny (3 na 1)

- Stopien ochrony: IP67 (catkowita ochrona przed pytem i wodg)

- Materiat izolacji: PPO (materiat o wysokiej wytrzymatosci termicznej i mechanicznej)

- Materiat stykéw: miedZ cynowana (wysoka odpornos¢ na utlenianie i niskie straty energii)

- Temperatura pracy: od -40°C do +90°C

- System montazu: Zatrzaskowy (Snap-in)

M zalecenia:

Obudowa z wysokiej klasy tworzywa PPO jest catkowicie odporna na promieniowanie UV oraz korozje, co sprawia, ze ztgcza nie tracg swoich wtasciwosci
izolacyjnych nawet po wielu latach ekspozycji na stohce i deszcz.

Dzigki precyzyjnemu wykonaniu, potaczenie z przewodami solarnymi jest szczelne i trwate, a standard MC4 gwarantuje kompatybilno$¢ z wiekszoscia paneli
fotowoltaicznych dostepnych na rynku.
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Zaleca sie montaz w miejscach zapewniajacych swobodny odptyw wody deszczowej, mimo wysokiej klasy szczelnosci IP67.
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