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ProEcoSolar

Verkauf Heizung PROECO HYDRA L-160 "1060"

   

   

   

 

Price: 2.400,00 PLN gross

2.400,00 PLN for kpl.

Manufacturer:  - Pro Eco Solutions Ltd.

Referention number:  WYP HYDRA L-160 "1060"

Condition::  New

Quantity: 0 pcs.

Information:

Solar Boiler ProEco Hydra P-160 druck
- Vakuumsonnenkollektor (17 Vakuumrohre 58/1500 mit Heat-Pipes)
- Isolierter Wasserbehälter aus rostfreiem Stahl,
- Universelles Stahl-Gestell,

Full product description

 Solar Boiler ProEco Hydra P-160 druck

 

Die Einrichtung ist zur Befriedigung des Bedarfes am warmen Nutzwasser, für einen 2-4-Personen-Haushalt, nach der Heizperiode (d.h. von März bis Oktober)
bestimmt.
Die Einrichtung nutzt die kostenlose Sonnenenergie aus. Sie dient als eine Alternativlösung für kostspielige und ausgebaute, traditionelle Solaranlagen. Ihre unkomplizierte
Bauweise ermöglicht eine selbstständige Montage, ohne dass Sie die Garantie verlieren. Die Zuverlässigkeit der solaren Wassererhitzer, sowie niedrige Betriebskosten
garantieren Ihnen ein Betriebskomfort und ermöglichen eine schnelle Investitionsrentabilität.



13-12-2025 2/2

Hygiene-Zertifikat.pdf

 Vorteile:

- Betriebskomfort – warmes Nutzwasser unter Druck.
- Das Wasser im Behälter befindet sich ständig unter Druck.
- Montage an einem beliebigen, sonnigen Ort. Das warme Wasser wird in das Gebäude mit Hilfe des Leitungswasserdrucks befördert.
- 3/4" Behälteranschlüsse. Höherer Druck – größeres Betriebskomfort.
- Einfacher Anschluss an bestehende Einrichtungen der Warmwasser-Installation.
- Verwendung von Heat-Pipe-Rohren zur Übertragung der Wärmeenergie aus dem Kollektor in den Behälter.
- Kein Wasser in den Vakuumrohren. Einfacher Wechsel im Falle deren Beschädigung.
- Kein Entlüftungsrohr. Bessere Wärmedämmung – niedrigere Wärmeverluste

 Bestandteile einer Garnitur:

- Vakuumsonnenkollektor (17 Vakuumrohre 58/1500 mit Heat-Pipes),
- Isolierter Wasserbehälter aus rostfreiem Stahl,
- Universelles Stahl-Gestell,
- Magnesiumanode,
- Sicherheitsventil,
- Wärmeleitpaste,
- Rücklaufventil,

Die in der Garnitur enthalten sein können:
- Ersatzhalter des Vakuumrohrs,
- Ersatzhülse zum Heat-Pipe-Rohr,
- Ersatzsilikonkappe

 Technische Daten des Boilers:

Wasserbehälter: 145 Liter Volumen, rostfreier Stahl SUS304
Anzahl der Vakuumrohre: 17 stk.
Masse der Vakuumrohre: 58mm / 1500mm
Verwendung der Heat-Pipe-Wärmerohre:JA
Absorber-Art: dreilagig CU/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)ALN
Gestell: rostfreiem Stahl SUS202
Wärmedämmung des Behälters:: PU-Schaum von einer hohen Dichte, mindestens 50mm
Wärmetauscher: Heat-Pipe-Hülse aus rostfreiem Stahl
Hagelbeständigkeit: Φ25 mm
Leistung: an sonnigen Tagen – Erhöhung der Wassertemperatur

um 45-60 oC

Betriebsanleitung-Hydra-P.pdf

Maße und Gewichte der Erhitzer

Erklärung der EG-Konformität

http://proecosolutions.pl/pliki/Atest-H.pdf
http://proecosolutions.pl/pliki/Betriebsanleitung-Hydra-P.pdf
http://proecosolutions.pl/pliki/HYDRA-Gewichte.pdf
http://proecosolutions.pl/pliki/CE-HYDRA.pdf

