‘l'-‘
L ] aly .
o o° Yo @
* B

Prokco

SR658-Regler

Product features

Ausristung: Temperatursensor
Garantiezeitraum: 12 Monate
Stromversorgung: 230V AC

Full product description

Regler fir fortschrittliche Solaranlagen.
M Technische Daten

Stromversorgung: 240V ~ (50...60Hz)
Gehause: ABS-Kunststoff

Montage: Wandmontage
Abmessungen: 208*158*%43mm
Schutzart: IP41
Umgebungstemperatur: 0 ... 40 °C

| Eingdnge und Ausgéange

Eingange:

6* Eingange fir Sensoren

2* PT1000-Temperatursensoren

6* NTC10K, B=3950-Temperatursensoren
1* Grundfos Direct Sensor (Typ VFS)

Price: 800,00 PLN gross

800,00 PLN for szt.

Manufacturer: - Pro Eco Solutions Ltd.
Referention number: CONTROLLER SR658
Condition:: New

Quantity: 6 pcs.

Information:
SR658-Regler fur Solarsysteme.

Das Set beinhaltet:
® SR618C6-Regler
® NTC10K 3m Sensor - 4 Stk.

® PT1000 1.5m Sensor - 2 Stk.
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1* Elektronischer Durchflussmesser mit Fligelrad (FRT)

Ausgange:

6* Relaisausgange (3x elektromagnetisches Relais, 3x Halbleiter), max. Strom 1A

1* Niederspannungsrelais (Ein/Aus-Signal), zur Kesselsteuerung

3* PWM-Ausgang mit variabler Frequenz (umschaltbar auf 0-10V), zur Steuerung der Drehzahl von Hocheffizienzpumpen

M Funktionen

Wahl aus 19 vordefinierten Systemen.

Betriebsstundenzahler, Rohrenkollektorfunktion, Thermostatfunktion,

Pumpendrehzahlregelung, Warmemengenzahlung, externe Warmetauschung,
Schwimmbad-Kreislaufsystem, einstellbare Systemparameter und optionale Funktionen (Menustruktur),
Bilanzierung und Diagnose.

M schnittstelle und Bedienung
Datenschnittstelle: TF (Micro SD)
Anzeige/Display: GroRes LED-Display, System-Monitoring-Display zur Systemvisualisierung, Hintergrundbeleuchtung

Bedienung: 5 Tasten auf der Frontabdeckung

| Bedienungsanleitung:

o
“& Bedienungsanleitung - SR658
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https://proecosolar.eu/index.php?controller=attachment&id_attachment=39
https://proecosolar.eu/index.php?controller=attachment&id_attachment=39

