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Prokco

Kontroler SR658

Cena: 800,00 PLN brutto
800,00 PLN za szt.

Producent: - Pro Eco Solutions Ltd.
Nr referencyjny: CONTROLLER SR658
Stan: Nowy

llo$¢: 6 szt.

Informacje

Kontroler SR658 do systemdw solarnych.

W sktad zestawu wchodzi:

SR658
- kontroler SR618C6
= — - czujnik NTC10K 3m - 4 szt.
B - czujnik PT1000 1.5m - 2 szt.

Cechy produktu

Wyposazenie:
Okres gwarancji:

Zasilanie:

Opis produktu

czujnik temperatury
12 miesiecy
230V AC 50Hz

Kontroler do zaawansowanych systeméw solarnych.

M pane techniczne

Zasilanie: 240V ~ (50...60Hz)
Obudowa: Plastik ABS

Montaz: Montaz nascienny
Wymiary: 208*158*43mm

Stopien ochrony: IP41
Temperatura otoczenia: 0 ... 40 °C

| Wejscia i wyjscia

Wejscia:

6* wejs¢ dla czujnikéw

2* czujniki temperatury PT1000

6* czujniki temperatury NTC10K, B=3950
1* Grundfos Direct Sensor (typ VFS)
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1* Elektroniczny przeptywomierz z wirnikiem (FRT)

Wyjscia:

6* wyjs$¢ przekaznikowych (3x przekaznik elektromagnetyczny, 3x pétprzewodnikowy), prad max. 1A

1* Przekaznik niskonapieciowy (sygnat on/off), do sterowania kottem

3* Wyjscie zmiennej czestotliwosci PWM (przetaczalne na 0-10V), do sterowania predkoscig pomp o wysokiej wydajnosci

| Funkcje

Mozliwo$¢ wyboru sposrdéd 19 predefiniowanych systeméw.

Licznik godzin pracy, funkcja kolektora rurowego, funkcja termostatu,

regulacja predkosci pompy, pomiar ilosci ciepta, zewnetrzna wymiana ciepta,

system obiegu basenowego, regulowane parametry systemowe i opcjonalne funkcje (struktura menu),
bilans i diagnostyka.

| Interfejs i obstuga
Interfejs danych: TF (Micro SD)

Wskaznik/Wyswietlacz: Duzy wyswietlacz LED, System-Monitoring-Display do wizualizacji systeméw, podswietlenie tta
Obstuga: 5 przyciskow na przedniej pokrywie

| Instrukcja obstugi:

i
‘4 |nstrukcja obstugi - SR658
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https://proecosolar.eu/index.php?controller=attachment&id_attachment=38
https://proecosolar.eu/index.php?controller=attachment&id_attachment=38

