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Prokco

Regulator SR658

Product features

Vybaveni: teplotni ¢idlo
Zaruéni doba: 12 mésich
Napajeni: 230V AC 50Hz

Full product description

Ridici jednotka pro pokrocilé solarni systémy.
M Technické udaje

Napajeni: 240V ~ (50...60Hz)
Kryt: Plast ABS

Montaz: Montéz na sténu
Rozmeéry: 208*158*43mm
Stupen kryti: P41

Okolni teplota: 0 ... 40 °C

| Vstupy a vystupy

Vstupy:

6* vstupll pro senzory

2* teplotni senzory PT1000

6* teplotni senzory NTC10K, B=3950
1* Grundfos Direct Sensor (typ VFS)

Price: 800,00 zt gross

800,00 zi for szt.

Manufacturer: - Pro Eco Solutions Ltd.
Referention number: CONTROLLER SR658
Condition:: Nové

Mnozstvi: 9 pcs.

Information:

SR658 regulator pro solarni systémy.

Sada obsahuje:
® SR618C6 regulator
® NTC1O0K 3m senzor - 4 ks.

® PT1000 1.5m senzor - 2 ks.
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1* Elektronicky prltokomér s rotorem (FRT)

Vystupy:

6* reléovych vystupl (3x elektromagnetické relé, 3x polovodi¢ové), max. proud 1A

1* Nizkonapétové relé (signal on/off), pro fizeni kotle

3* PWM vystup s proménnou frekvenci (prepinatelny na 0-10V), pro fizeni otdcek vysoce Ucinnych cerpadel

M Funkce

Moznost vybéru z 19 preddefinovanych systémd.

Pocitadlo provoznich hodin, funkce trubicového kolektoru, funkce termostatu,

regulace otédcek Cerpadla, méreni mnozstvi tepla, externi vyména tepla,

cirkulac¢ni systém pro bazény, nastavitelné systémové parametry a volitelné funkce (struktura menu),
bilance a diagnostika.

M Rozhrani a ovladani
Datové rozhrani: TF (Micro SD)
Indikator/Displej: Velky LED displej, System-Monitoring-Display pro vizualizaci systém(, podsviceni pozadi

Ovladani: 5 tlacitek na prednim krytu

M N&vod k obsluze:

o
“s Navod k obsluze - SR658
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https://proecosolar.eu/index.php?controller=attachment&id_attachment=39
https://proecosolar.eu/index.php?controller=attachment&id_attachment=39

