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ProEcoSolar

Zestaw pompowy SR881 ze sterownikiem

   

Cena: 1 854,00 PLN brutto

1 854,00 PLN za kpl.

Producent:  - Pro Eco Solutions Ltd.

Nr referencyjny:  SOLAR STATION SR881

Stan:  Nowy

Ilość: 31 szt.

Informacje

Zestaw pompowy SR881 ze sterownikiem

W skład zestawu wchodzi:

1x Czujnik PT1000 1.5m

2x Czujnik NTC10K 3m

 

Cechy produktu

Montaż na powierzchni: na ścianie / wiszący

Wyposażenie: czujnik temperatury

Okres gwarancji: 12 miesięcy

Zasilanie: 230V AC 50Hz

Opis produktu

Zestaw pompowy ze sterownikiem SR881 do rozdzielonych słonecznych systemów ciepłej wody użytkowej.

 Dane techniczne

Wymiary stacji: 330 mm x 200 mm x 135 mm
Zasilanie: 200V ~ 240V AC, 50-60Hz

 Wejścia i wyjścia

Wejścia:
1* wejście dla czujnika temperatury PT1000
2* wejścia dla czujników temperatury NTC10K
1* wejście dla cyfrowego licznika przepływu FRT

Wyjścia:
1* wyjście przekaźnikowe do pompy
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1* wyjście PWM

 Funkcje

Sterownik zintegrowany ze stacją pompową
13 różnych systemów do wyboru (SYS1-SYS13)
Sterowanie różnicą temperatur (DT)
Ograniczenie temperatury w kolektorze i zasobniku
Funkcja chłodzenia i antylegionella (DVWG)
Tryb ręczny, funkcja urlopowa
Logika priorytetowa zbiornika

 Interfejs i obsługa

Wyświetlacz: Duży wyświetlacz LED
Obsługa: 5 przycisków na przednim panelu

 Instrukcja obsługi:

Instrukcja obsługi zestawu

Instrukcja napełniania zestawu

https://proecosolar.eu/index.php?controller=attachment&id_attachment=43
https://proecosolar.eu/index.php?controller=attachment&id_attachment=43
https://proecosolar.eu/index.php?controller=attachment&id_attachment=44
https://proecosolar.eu/index.php?controller=attachment&id_attachment=44

