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ProEcoSolar
SOLUTIONS
Sbérac¢ PROECO JNSC-MINI
Price: 650,00 zt gross
650,00 zt for kpl.
Manufacturer: - Pro Eco Solutions Ltd.
Referention number: PROECO SC-MINI
Condition:: Nové
Mnozstvi: 3 pcs.
Information:
UKAZKOVY MODEL
(pro vzdélavaci ucely)
Solarni kolektor PROECO SC-MINI
- 5 vakuovych trubic s tepelnou trubici - 58/500 mm
- hlinikovy rém (Ize namontovat na sikmy nebo rovny povrch)
Product features
Kapacita ohrivace (l.): 65
Primérna poptavka po: vzdélavaci/vycvikovy model
Sbér teplé vody: pod tlakem z vodovodni sité
Povrchovéd montaz: ptaska oraz skosna od 26 do 42 st.
Pocet elektronek (ks): 6
PouZiti Heat-Pipe: ANO
N&drz na vodu: nerezova ocel SUS 304 0,4mm
Vymeénik tepla v nadrzi: miedziane niklowane tuleje heat-pipe
Vnéjsi ochrana nadrze: PVDF
Konstrukce: aluminium
Full product description
UKAZKOVY MODEL
(pro vzdélavaci ucely)
Solarni kolektor PROECO SC-MINI
- 5 vakuovych trubic s tepelnou trubici - 58/500 mm
- hlinikovy ram (Ize namontovat na sikmy nebo rovny povrch)
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M Konstrukce kolektoru:

Solarni kolektor se sklada z vakuovych trubic vyrobenych z borosilikdtového skla. B€hem vyroby byla pouZita peclivé vybrana smés oxid SiO2 a B203, coz vede
k produktu s vynikajici chemickou odolnosti a vyjimecnou Cistotou a uniformitou. Borosilikatové sklo je Setrné k zivotnimu prostredi a Ize jej opakované
recyklovat. Byl také pouzit proces tepelného zihani (popousténi). V kombinaci s nizkou tepelnou roztaznosti typickou pro borosilikatové sklo to vede k
mimoradné vysoké odolnosti vici teplotnim zménam ve srovnani s béznym sklem. Trubice jsou odolné vici krupobiti az do velikosti 25 mm. PouZiti trubek o
prdméru 47 mm a 58 mm umozriuje soustfedné umisténi v sobé. Vzduch mezi trubkami je od¢erpan a trubky jsou svaieny dohromady. Vakuum mezi dvéma
vrstvami skla je vynikajicim izolantem a zabranuje tepelnym ztrdtdm. Béhem procesu trojité magnetronové metalizace se nanasi absorbér (sloucenina, ktera
absorbuje slunec¢ni zéreni a preménuje ho na tepelnou energii). Nova specialni absorpcni vrstva ALN/AIN-SS/CU s pridavkem médi predstavuje dalsi generaci
absorpcnich vrstev. Tento nadstupce vrstvy AL/N/AL se vyznacuje vyssi Ucinnosti (az 12 %) a vynikajicimi absorpénimi vlastnostmi pro primé i difGzni slunecni
zareni. Dalsi absorpcni vrstvy jsou navrzeny tak, aby v trubicich udrzely co nejvice energie a zabranily ztrdtdm tepla infracervenym zarenim. Vnitfek vakuové
trubice se mdze zahfat az na 300 °C. Uvnitr vakuovych trubic je namontovana tzv. ,tepelna trubice”. Hlinikové chladi¢e umisténé ve vakuovych trubicich
podporuji prenos energie do médénych tepelnych trubic. V souladu s principem snizovani bodu varu se snizujicim se tlakem byla tepelna trubice pouzita ke
snizeni tlaku uvnitf trubice odvadénim vzduchu. V dlsledku toho kapalina uvniti tepelného vyméniku tepelné trubice vafi pfi teploté pouhych 25 °C. Méd'
pouzitd pri vyrobé tepelné trubice neobsahuje kyslik, coz zajistuje dlouhy a spolehlivy provoz.

Vysoka Ucinnost kolektoru prameni z jeho schopnosti absorbovat difazni slunecni zareni (napr. v zamracenych dnech) a minimalizovat tepelné ztraty. Energie se
ziskava nejen z prfimého slunecniho zareni, ale i z odrazeného svétla. Sbérnice kolektoru je vyrobena z médéné trubky. Uvnitr jsou namontovany médéné
objimky, do kterych se zasouva kondenzator tepelné trubice. Pro dosazeni lepsiho kontaktu mezi médénymi povrchy a nasledné efektivnéjsiho prenosu tepla se
pro kontakty pouZivaji vysokoteplotni tepelné vodivé pasty. Sbérnice kolektoru je tepelné izolovédna mineraini vinou. | kdyZ ma o néco nizsi izola¢ni vlastnosti
nez polyuretanova péna, je v tomto pfipadé lepsim rfeSenim. Mineralni vina neoxiduje a je odolné&jsi viici vysokym teplotam, které mohou nastat naptiklad pfi
preruseni cirkulace kapaliny v systému. Hlavni kolektor také poskytuje prostor pro montaz teplotniho cidla. Pouzdro a rém hlavniho kolektoru jsou vyrobeny z
hliniku. PouZiti lehkych kovid je pomérné dllezité pfi montazi kolektorl na stfechy budov.

| Princip ¢innosti:

Energie ze slune¢niho zareni ohriva vnitfek vakuovych trubic. Prostrednictvim hlinikovych radiator( se teplo z vnitrku trubice prendsi do ,tepelnych trubic”. Po
chvili, pfi teploté 25 °C, se kapalina v ,tepelné trubici“ za¢ne odparovat. Para stoupd k hlavé vyméniku tepla (kondenzatoru), kde uvolfiuje teplo hlavni trubkou
kolektoru a kondenzuje. Stece zpét doll po ,tepelné trubici“ a cely proces se opakuje. Topné médium (napf. glykol) proudici kolektorem neptichazi do kontaktu
s vakuovymi trubicemi a absorbérem v nich zabudovanym; pouze absorbuje teplo z kondenzatoru ,tepelné trubice”. Spojeni mezi ,tepelnymi trubicemi” a
vyménikem tepla (kterym proudi glykol) je ,suché”.

Cerpadla. Po uvolnéni tepla v nédrzi se ochlazené médium vraci do kolektoru. V tomto typu systému musi byt akumulac¢ni nddrz umisténa nad kolektory. V praxi
to vyzaduje umisténi kolektord na stojanech na zemi a akumulaéni nadrze v prvnim patfe budovy.

Druhym pouzivanym resenim je systém s nucenou cirkulaci. Nemé nevyhody systému s gravita¢ni cirkulaci, ale vyZaduje pouziti ¢erpadla a automatického
regula¢niho systému. Tento typ systému obvykle pouzivd nadrze vybavené dvéma civkami (bivalentni nadrze). Ty umoznuji provoz se dvéma zdroji tepla.
Solarni systém je pripojen k dolni civce a kotel k horni civce. Za pfiznivych podminek (teplota média v kolektoru je o0 5 az 8 stupnd Celsia vys$si nez teplota vody
v nadrzi) se automaticky aktivuje obéhové cerpadlo, které cerpd ohraté médium z kolektoru do civky v nadrzi.

V pripadé poskozeni vakuové trubky cely systém pokracuje v provozu. Snizi se pouze Ucinnost systému. Vakuové trubky jsou bez jakychkoli kapalin, coz
umoznuje jejich kdykoli vyjmout bez vypusténi systému.

Pro rychlé a snadné pripojeni kolektoru k akumulac¢ni naddrzi doporucujeme pouzit dvojité trubky predizolované syntetickou pryzovou pénou se zvySenou
tepelnou odolnosti. Trubky jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo mékké médi. Jejich flexibilita eliminuje potrebu dalsich spojek a armatur mezi kolektorem a
zasobnikem. Jsou také vybaveny integrovanym ovlddacim kabelem (pro ¢idlo teploty kolektoru). Kromé zachovani nejvyssich technickych parametr( pro
minimalizaci energetickych ztrat tento systém vyrazné zkracuje dobu instalace a zvysuje spolehlivost.

| Vyhody:

- Vyssi Gcinnost vakuového trubicového kolektoru se systémem tepelnych trubic (celoro¢ni provoz).

- Moznost vybéru riiznych velikosti kolektor( pro riizné velikosti nadrzi.

- Poskozeni tepelné trubice nevypne cely systém, pouze snizi Uc¢innost kolektoru.

- Snizend pravdépodobnost ucpani kolektoru, ke kterému mize dojit u plochych nebo U-trubicovych kolektord.
- Moznost propojeni se systémem Ustfedniho topeni pro snizeni nakladd na energii.

Barva rému cernd
Barva sbérnice cernd
SBERAC:
Pocet vakuovych trubic 5
Aplikace "Heatpipe" ano
Velikost vakuové trubice primér: 58 mm vnéjsi / 47 mm vnitrni, tloustka stény: 1,6 + 0,15 mm, délka: 500 mm.
Typ absorbéru (nitrid hliniku s médénymi a ocelovymi vrstvami) CU/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)ALN
U¢innost absorpce a = 0.92[J0.96 (AM1.5)
Ztrata emise € = 0.04[J0.06 (80°C = 5°C)
Stupen vakua P. =5.0X1073 (PA)
Stagnacni teplota 260[]300°C (uvnitr duté trubky)

Primérna tepelna ztrata ULT 0.4[]0.6 W/(m2[]J°C)
Odolnost proti krupobiti ®25 mm

Zivotnost > 15 let
RAM:

Material hlinik

Odolnost proti vétru 180 km/h
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