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Prokco

SOLUTIONS

ProEcoSolar

Magistrala kolektora PROECO JNSC15-58/1800

Cena: 740,00 PLN brutto

740,00 PLN za szt.

Producent: - Pro Eco Solutions Ltd.

Nr referencyjny: MAIN JNSC 15-58/1800
Stan: Nowy

llo$¢: -2 szt.

Informacje

Magistrala kolektora stonecznego PROECO JNSC15-58/1800
- bez rur prézniowych
- bez stelaza aluminiowego

Opis produktu

Magistrala Kolektora stonecznego PROECO JNSC15-58/1800:
- bez rur prézniowych
- bez stelaza aluminiowego

M zastosowanie:

Idealne rozwigzanie dla uzyskania cieptej wody uzytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania przeznaczone do domkoéw jednorodzinnych, pensjonatéw,
osrodkéw wypoczynkowych, basendw, szpitali, zaktadéw produkcyjnych itp.

M Budowa kolektora:

Kolektor stoneczny sktada sie z wykonanych z borokrzemowego szkta rur prézniowych. Podczas produkcji zastosowano odpowiednig mieszanke tlenkéw SiO2 i
B203, co dato produkt o dobrej odpornosci chemicznej oraz nadzwyczajnej czystosci i jednorodnosci. Szkto borokrzemowe jest przyjazne srodowisku
naturalnemu i moze by¢ wielokrotnie przetwarzane. Zastosowano réwniez proces odprezania termicznego czyli hartowania. W powigzaniu z typowa dla szkta
borokrzemowego niewielka rozszerzalnoscia cieplng uzyskano szczegdlnie wysoka odpornos¢ na zmiany temperatury w poréwnaniu ze zwyktym szktem. Rury sg
odporne na grad o wielko$ci do 25 mm. Zastosowanie rur o srednicy 47 mm. oraz 58 mm. umozliwia koncentryczne umieszczenie jednej wewnatrz drugiej.
Powietrze znajdujgce sie pomiedzy rurami zostaje wypompowane a rury sg ze soba zgrzane. Préznia znajdujgca sie pomiedzy dwiema warstwami szkta jest
doskonatym izolatorem i zapobiega stratom cieplnym. W procesie potrdjnej magnetronowej metalizacji zostaje naniesiony absorber (zwigzek pochtaniajacy
promienie stoneczne oraz przeksztatcajacy je w energie cieplng). Nowa specjalna warstwa absorpcyjna ALN/AIN-SS/CU z dodatkiem miedzi, jest kolejng
generacjg warstw absorpcyjnych. Nastepczyni warstwy AL/N/AL charakteryzuje sie wieksza wydajnoscig (nawet o 12%) i doskonatymi wiasciwosciami
absorpcyjnymi promieniowania stonecznego bezposredniego i rozproszonego. Dodatkowe warstwy absorbera maja za zadanie utrzymac jak najwiecej energii
wewnatrz rur oraz zapobiec utracie ciepta poprzez promieniowanie podczerwone. Wnetrze rury prézniowej moze nagrzac sie nawet do 3002C. Wewnatrz rur
prézniowych jest montowana tzw. ,rurka cieplna” (heat pipe). Znajdujgce sie wewnatrz rur prézniowych aluminiowe radiatory wspomagaja przekazywanie
energii do miedzianych rurek cieplnych. Zgodnie z zasada obnizania temperatury wrzenia wraz ze spadkiem ci$nienia postapiono w przypadku ,heat pipe”
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obnizajac ci$nienie w Srodku rurki poprzez odessanie powietrza. Ciecz w srodku wymiennika ,heat pipe” wrze dzieki temu juz w temperaturze 25 °C. MiedzZ uzyta
podczas produkcji rurki ,,heat pipe” jest pozbawiona zawartosci tlenu co zapewnia mozliwos¢ dtugiej i niezawodnej eksploataciji.

Wysoka sprawnos¢ kolektora wynika ze zdolnosci do absorbowania rozproszonego promieniowania stonecznego (np. w pochmurne dni) oraz maksymalnego
ograniczenia strat ciepta. Energia jest uzyskiwana nie tylko z bezposrednio padajgcych promieni stonecznych ale réwniez ze Swiatta odbitego. Magistrala
zbiorcza kolektora jest wykonana z miedzianej rury. Wewnatrz niej zamontowano miedziane tuleje, w ktére wsuwa sie skraplacz rurki cieplnej. Aby uzyskac
lepszy kontakt powierzchni miedzianych miedzy soba a co za tym idzie sprawniejsze przekazywanie ciepta, do stykdéw stosuje sie wysokotemperaturowe pasty
przewodzgce ciepto. Magistrala zbiorcza kolektora jest zaizolowana termicznie wetng mineralng. Pomimo tego, ze ma ona troche gorsze wtasciwosci izolacyjne
niz pianka poliuretanowa, jest w tym wypadku lepszym rozwigzaniem. Wetna mineralna nie utlenia sie i jest bardziej odporna na wysokie temperatury jakie
moga sie zdarzy¢ np. przy zatrzymaniu obiegu ptynu w instalacji. W magistrali zbiorczej znajduje sie réwniez miejsce na zamontowanie czujnika temperatury.
Obudowa magistrali zbiorczej kolektora oraz jego ramka (stelaz) sa wykonane z aluminium. Zastosowanie lekkich metali ma dosy¢ duze znaczenie przy montazu
kolektoréw na dachach budynkéw.

M zasada dziatania:

Energia z promieni stonecznych powoduje nagrzewanie wnetrza rur prézniowych. Za posrednictwem aluminiowych radiatoréw ciepto z wnetrza rury
przekazywane jest do ,rurek ciepta”. Juz po chwili przy temperaturze 25 °C ciecz w ,rurce ciepta” zaczyna parowac. Para unosi sie do goéry do gtowicy
wymiennika (skraplacza) gdzie poprzez magistrale zbiorczg kolektora oddaje ciepto i ulega skropleniu. Sptywa ponownie na dét ,rurki ciepta” aby powtérzy¢ caty
proces. Przeptywajacy przez kolektor czynnik grzewczy (np. glikol) nie ma kontaktu z rurami prézniowymi i naniesionym w nich absorberem a jedynie odbiera
ciepto ze skraplacza ,rurki cieplnej”. Potaczenie ,rurek ciepta” z wymiennikiem ciepta (w ktérym przeptywa glikol) ma charakter ,suchy”.

Najprostszg i najtansza instalacja jest instalacja dziatajgca grawitacyjnie. Nagrzany w kolektorze czynnik grzewczy unosi sie do géry zasobnika bez uzycia pompy
obiegowej, nastepnie po oddaniu ciepta w zasobniku ostudzony czynnik wraca do kolektora. W takim uktadzie konieczne jest umieszczenie zasobnika powyzej
kolektoréw. W praktyce wymusza to ustawienie kolektoréw na stelazach na ziemi a zasobnika na pietrze w budynku.

Drugim stosowanym rozwigzaniem jest instalacja z obiegiem wymuszonym. Nie posiada ona wad instalacji z obiegiem grawitacyjnym, ale konieczne jest w nim
zastosowanie pompy oraz uktadu automatycznego sterowania. Zazwyczaj w takim obiegu stosowane sg zbiorniki wyposazone w dwie wezownice (zbiorniki
biwalentne). Pozwalajg one na wspétprace z dwoma Zrdédtami ciepta. Do dolnej wezownicy podtgczona jest instalacja solarna, do gérnej - kociot grzewczy. Gdy
panuja sprzyjajace warunki (temperatura czynnika w kolektorze jest wyzsza o 5 do 8 stopni Celsjusza od temperatury wody w zbiorniku) automatycznie
wtaczana jest pompa obiegowa ttoczaca rozgrzany czynnik z kolektora do wezownicy w zbiorniku.

W przypadku uszkodzenia rury prézniowej caty uktad nadal dziata. Spada jedynie wydajnos¢ uktadu. W rurach prézniowych nie ma zadnych ptynéw co sprawia,
ze w kazdej chwili mozna zdemontowac rure bez koniecznosci oprézniania uktadu.

Do szybkiego i tatwego potaczenia kolektora ze zbiornikiem akumulacyjnym zalecamy stosowanie podwdjnych rur preizolowanych syntetyczng pianka
kauczukowa o podwyzszonej odpornosci termicznej. Rury sg wykonane ze stali nierdzewnej lub miekkiej miedzi. Ich elastycznos¢ sprawia, ze pomiedzy
kolektorem a zbiornikiem nie trzeba stosowa¢ dodatkowych ztgczek oraz ksztattek. Sq réwniez wyposazone w zintegrowany kabel sterujgcy (do czujnika
temperatury w kolektorze). Oprécz zachowania najwyzszych parametréw technicznych w celu zminimalizowania strat energii system ten w znacznym stopniu
skraca czas montazu instalacji oraz podnosi jej niezawodnosc¢.

| Zalety:

- Wieksza wydajnosc¢ kolektora prézniowego z systemem ,heat pipe” (praca przez caty rok).

- Mozliwos¢ doboru réznej wielkosci kolektoréw do réznych wielkosci zbiornikéw.

- Uszkodzenie rury prézniowej z ,,heat pipe” nie powoduje wytgczenia catego ukfadu a jedynie zmniejsza wydajnos¢ kolektora.

- Mniejsze prawdopodobienstwo zatkania kolektora co moze sie zdarzy¢ w przypadku kolektoréw ptaskich lub opartych na ,,U”-rurkach.
- Mozliwos¢ sprzezenia z uktadem centralnego ogrzewania w celu ograniczenia wydatkéw na energie.
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Gwarancja: 5 lat

Kolor stelaza czarny

Kolor magistrali czarny
KOLEKTOR:

ilos¢ rur prézniowych 15

zastosowanie "heat pipe" tak
rozmiar rury prézniowej Srednica: 58 mm. zew. /47 mm. wew., grubos¢ Scianki: 1,6 = 0,15 mm., dtugos¢: 1800 mm.

rodzaj absorbera (azotek aluminium z warstwami miedzi i stali) CU/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)ALN
skutecznos¢ absorbcji o = 0.92[]0.96 (AM1.5)

emisja stratna € = 0.04[J0.06 (80°C = 5°C)

stopien prézni P. <5.0X1073 (PA)

temperatura stagnacji 260[]300°C (wewnatrz pustej rury)
Srednia utrata ciepta ULT 0.4[J0.6 W/(m2[1°C)

odpornos¢ na grad ®25 mm
zywotnosé > 15 lat
STELAZ:
materiat aluminium
odpornos$¢ na wiatr 180 km/h
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http://proecosolutions.pl/pliki/Instrukcja-JNSC15.pdf

