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ProEcoSolar

Wärmeleitpaste H 100g.

Price: 18,82 PLN gross

18,82 PLN for szt.

Manufacturer:  - Pro Eco Solutions Ltd.

Referention number:  PASTA TERM H 100G

Condition::  New

Quantity: 330 pcs.

Information:

Wärmeleitpaste H 100g.

Full product description

 Beschreibung:

Wärmeleitpaste ist für den ordnungsgemäßen Betrieb aller Arten von Temperatursensoren unerlässlich. Sie schützt vor
Witterungseinflüssen und verhindert Durchschläge. Sie zeichnet sich durch eine sehr gute chemische Beständigkeit gegen Oxidation,
wässrige Lösungen, Säuren, Basen, Salze, Schwefeldioxid und Ammoniak aus. Sie verfügt über einen breiten Betriebstemperaturbereich.

 Anwendung:

Module mit hoher Leitfähigkeit
Endplatten- oder Rahmenkühlung
Hochgeschwindigkeits- und Speicherlaufwerke
Motorsteuerungssysteme im Automobilbereich
Festplatten- und DVD-Laufwerke
Stromrichter
Hochleistungs-LEDs
Netzwerkkommunikationsgeräte
Haushaltsgeräte
Elektronische und elektrische Komponenten
Klimaanlagen
Wärmeübertragung von einem Wärmerohrkondensator zu einem Wärmetauscher in einem Vakuumröhren-Solarkollektor

 Eigenschaften:

Eigenschaften der wärmeleitfähigen Silikonpaste „H“
- Dichte bei 20 °C: 1,47 g/cm³
- Flammpunkt: 350 °C
- Gefrierpunkt: -50 °C
- Brechungsindex: 1,405
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- Spezifische Wärmekapazität bei 50 °C: 0,243 cal/g K
- Wärmeübergangskoeffizient bei 0–150 °C: 0,78 W/m K
- Dielektrizitätskonstante bei 100 Hz: 4,7 (±0,1)
- Spezifischer Durchgangswiderstand: 5 x 10 hoch 14 Ohm x cm
- Dielektrischer Verlustfaktor bei f = 100 Hz: 0,020 (±0,003)
- Betriebstemperaturbereich: -50–200 °C

Related products

Wärmerohr 14(8)/1...
42,00 PLN

https://proecosolar.eu/de/ersatzteile-fuer-solarkollektoren/47-waermerohr-1481700-mm-5902734700933.html
https://proecosolar.eu/de/ersatzteile-fuer-solarkollektoren/47-waermerohr-1481700-mm-5902734700933.html
https://proecosolar.eu/de/ersatzteile-fuer-solarkollektoren/47-waermerohr-1481700-mm-5902734700933.html

