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Kolektor podgrzewacz PROECO YL-MINI

Cechy produktu

Pojemnos$¢ podgrzewacza (l.):
Srednie zapotrzebowanie dla:
Odbidr cieptej wody:

Montaz na powierzchni:

110$¢ rur prézniowych (szt.):
Zastosowanie Heat-Pipe:
Zasobnik na wode:

Wymiennik ciepta w zasobniku:
Ochrona zewnetrzna zasobnika:
Stelaz:

Okres gwarancji:

Opis produktu

MODEL POKAZOWY
(do celéw edukacyjnych)

System Solarny PROECO YL-MINI

- prézniowego kolektora stonecznego (6 rur z potrdjng warstwa absorpcyjng ALN/AIN-SS/CU o dtugosci 500 mm)

Cena: 820,00 PLN brutto

820,00 PLN za kpl.

65

model edukacyjny / szkoleniowy

pod wptywem sity ciezkosci (grawitacyjnie)
ptaska oraz sko$na od 21 do 35 st.

6

NIE

stal nierdzewna SUS 304 0.4mm

brak

PVDF

aluminium

36 miesiecy

sktada sie z:

Producent: - Pro Eco Solutions Ltd.
Nr referencyjny: PROECO YL-MINI
Stan: Nowy

llos¢: 8 szt.

Informacje

MODEL POKAZOWY
(do celow edukacyjnych)

Kompakt Bezcisnieniowy Podgrzewacz Wody PROECO YL-MINI

- kolektor stoneczny sktadajacy sie z 6 rur prézniowych 58/500 mm

- zaizolowany zbiornik na wode o pojemnosci 63 litréw (65 litréow w catym zestawie)
- uniwersalny stelaz stalowy
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- zaizolowanego zbiornika na wode ze stali nierdzewnej o pojemnosci 30 I.
- stelaza stalowego

M zastosowanie:

Idealne rozwigzanie dla celéw edukacyjnych (prezentacje).

M Budowa:

Kolektor stoneczny sktada sie z wykonanych z borokrzemowego szkta rur prézniowych. Wysokie bezpieczenstwo eksploatacji szkiet borokrzemowych osiagnieto
dzieki zastosowaniu odpowiedniej mieszanki tlenkéw SiO2 i B203, co daje produkt o dobrej odpornosci chemicznej oraz nadzwyczajnej czystosci i jednorodnosci.
Szkto borokrzemowe jest przyjazne srodowisku naturalnemu i moze by¢ wielokrotnie przetwarzane. Zastosowanie procesu odprezania termicznego (hartowania)
w powigzaniu z typowg dla szkta borokrzemowego niewielkg rozszerzalnoscig cieplna, daje jego szczegdlnie wysokg odpornos¢ na zmiany temperatury w
poréwnaniu ze zwyktym szktem. Rury sg odporne na grad o wielko$ci do 25 mm. Zastosowanie rur o Srednicy 47 mm. oraz 58 mm. umozliwia koncentryczne
umieszczenie jednej wewnatrz drugiej. Powietrze znajdujgce sie pomiedzy rurami zostaje wypompowane a rury sg ze sobg zgrzane.

Promieniowanie stoneczne padajace na absorber znajdujgcy sie na wewnetrznej rurze zamieniane jest w energie cieplng i powodujg ogrzewanie wnetrza rury.
Préznia znajdujgca sie pomiedzy rurami jest doskonatym izolatorem i zapobiega utracie ciepta do atmosfery. Zbiornik jest wykonany ze stali nierdzewnej SUS
304-2B oraz jest zaizolowany pianka poliuretanowg o grubosci co najmniej 50 mm.

W celu automatycznego uzupetniania wody w zbiorniku mozna zamontowa¢ maty zbiorniczek wyréwnawczy. Po catkowitym napetnieniu zawér dolotowy zostaje
automatycznie zamkniety przy pomocy ptywaka.

M zasada dziatania:

W zbiorniku oraz rurach znajduje sie woda. Pod wptywem dziatania promieni stonecznych woda w rurach ogrzewa sie. Dzieki ruchom konwekcyjnym unosi sie do
gory do zbiornika. Woda podlega ciggtej cyrkulacji pomiedzy zbiornikiem a rurami prézniowymi, co powoduje staty wzrost temperatury wody. Wysoka sprawnos¢
kolektora wynika ze zdolnosci do absorbowania rozproszonego promieniowania stonecznego (np. w pochmurne dni) oraz maksymalnego ograniczenia strat
ciepta. Kolektor doskonale radzi sobie réwniez zima. Uzyskuje energie nie tylko z bezposrednio padajacych promieni stonecznych ale réwniez ze Swiatta odbitego
od $niegu.

System stuzy do grawitacyjnego zlewania goracej wody ze zbiornika. Dodatkowo mozna zamontowac maty zbiornik wyréwnawczy stuzacy do automatycznego
uzupetniania wody bezposrednio z sieci wodociggowej. System do poprawnego dziatania nie wymaga pomp oraz sterownikéw co czyni go bardzo niezawodnym.
Otwarty obwéd sprawia, ze nawet zagotowanie wody nie powoduje wzrostu ci$nienia wewnatrz zbiornika. Dzieki temu system jest bezawaryjny oraz bezpieczny.
Oczywiscie jesli istnieje potrzeba dostarczenia cieptej wody powyzej poziom zbiornika to mozna zastosowaé pompe.

[ | Zalety:

- Wieksza wydajnos¢ kolektora prézniowego niz standardowego kolektora ptaskiego.
- Prosta budowa, mata awaryjnos¢ - zywotnos¢ rur powyzej 15 lat.

- Bezposrednie potgczenie kolektora ze zbiornikiem (brak strat ciepta).

- Doskonata izolacja zbiornika (dobowa utrata temperatury wody 6 - 10 stopni C)

- Brak koniecznosci zastosowania pomp oraz sterownikéw.

- Prosty montaz nie wymagajacy przerébki obecnej instalacji.

- Mozliwos¢ tatwego serwisowania oraz samodzielnego montazu.

| Instrukcja montazu i eksploatacji:

IE.# s

o

! idobe

Instrukcja YL.pdf

Frs

! tiobe

Instrukcja montazu na powierzchni sko$nej (annex).pdf

© Tres¢ niniejszej instrukcji zarébwno w catosci jak i fragmentach jest chroniona prawem. Jakiekolwiek uzycie tresci lub zdje¢ wymaga zgody firmy Pro Eco Solutions Ltd. W szczegdlnosci odnosi sie to do kopiowania, ttumaczenia
oraz przechowywania w elektronicznej formie.

Gwarancja: 3 lata

KOLEKTOR:
ilo$¢ rur prézniowych 6
zastosowanie "heat pipe" nie
rozmiar rury prézniowej $rednica: 58 mm. zew. /47 mm. wew., grubos¢ Scianki: 1,6 £ 0,15 mm., dtugos¢: 500 mm.
rodzaj absorbera (azotek aluminium z warstwami miedzi i stali) CU/SS-ALN(H)/SS-ALN(L)ALN
skutecznos¢ absorbcji o = 0.92[]0.96 (AM1.5)
emisja stratna € = 0.04[]0.06 (80°C + 5°C)
stopien prézni P. <5.0X1073 (PA)
temperatura stagnacji 260[]300°C (wewnatrz pustej rury)
srednia utrata ciepta ULT 0.4[J0.6 W/(m2[°C)
odpornos¢ na grad ®25 mm
zywotnos¢ > 15 lat
STELAZ:
materiat stal
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http://proecosolutions.pl/pliki/Instrukcja-JNYL.pdf
http://proecosolutions.pl/pliki/Instrukcja-skosne.pdf

odpornos¢ na wiatr 180 km/h
ZASOBNIK:
metoda potaczenia z kolektorem bezposrednie

materiat (zbiornik wew.) stal nierdzewna SUS304
materiat (zbiornik zew.) stal
izolacja cieplna zbiornika pianka poliuretanowa min. 50 mm.

czas utrzymywania temperatury okoto 72 godz.
wymiennik ciepta w zbiorniku brak
max. cisnienie wody w zbiorniku O bar

akcesoria dodatkowe zbiorniczek wyréwnawczy, grzatka elektryczna, sterownik, pompa
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